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Firma Günter Hemgesberg e.K.    |    RENAULT@hemgesberg2000.de    |     02254 9698 0 
Onlineshop:  RENAULT-werkzeugkatalog.de 

Alle Preise verstehen sich pro 
1 Stück und zzgl. MwSt.. 
Preisgültigkeit bis 31.12.20. 

FAX ( 02254 ) 96 98 19 
RENAULT@hemgesberg2000.de

HändlerstempelDatum - Unterschrift 

RENAULT-werkzeugkatalog.de

Rechnungs-/Lieferadresse:

Kontaktperson:

Telefon:

Email (BITTE ANGEBEN):

WARENEMPFÄNGER Händlernummer:

RECHNUNGSEMPFÄNGER Händlernummer:

Bestellung via Email, Fax, Bestellschein oder Online-Shop

Ladegerät Aktion   |   gültig bis 31.12.2020

Teilenummer: RN107143
Preis: 439,-€   433,73€
zzgl. Versandkosten

MENGE: 

Strasse, Hausnr. und Ort: 

Optional: KEINE AKTION VERPASSEN

Ja, ich möchte 1x im Monat per Email über 
neue Aktionen von Firma Hemgesberg informiert 
werden.

Diese Bestellung unterliegt den Bedingungen für die Zahlung und Lieferung von Renault Vertragsware an Renault Vertragshändler sowie den Garantiebedingungen für die Vertragsware der Renault 
Deutschland AG.   

SMART CHARGER Deutronic Ladegerät
Die SmartCharger Serie wurde speziell für das Laden und Überwachen von bleibasierten und LiFePO4 
Akkus konzipiert.
Der adaptive Lade- und Überwachungsalgorithmus prädestiniert die Ladecomputer für den Einsatz in 
Fahrzeugshowrooms. Eine geschlossene sowie sehr robuste Bauweise ermöglicht zudem den Einsatz 
in KFZ Werkstätten.
Konzernspezifiche Software möglich.

Deutronic Ladegerät

SMART CHARGER Deutronic Ladegerät 20A 2 SMART CHARGER Deutronic Ladegerät 35A

Teilenummer: RN107142
Preis: 499,-€   480,04€
zzgl. Versandkosten

MENGE: 

Typ  Eingangsspannung  Ausgang V  Ausgang 
SC300-14  100-240VAC 14,4/14,0VDC  20A

Konzipiert für Pb und LiFePO4 Akkus: Hochgenaue Kabelkompensation, PowerUp Modus: Modus um tiefentladene LiFePO4 Akkus zum Zuschalten 
zu bringen (sofern im Akku integrierte Elektronik dies zulässt), Adaptiver und dynamischer Lade- bzw. Überwachungsalgorithmus:
Langzeit-Lademodi (LTC) für Anforderungen im Showroom optimiert, Dynamische Anpassung an Akku und Verbrauchssituation
Optimierte Bedienbarkeit: Batterie-Ladezustand und Prozess (z.B. Versorgungsvorgang) werden via RGB-LEDs angezeigt, Letzter aktiver Modus 
wird nach Stromausfall wieder hergestellt
Features: 12V (14,4V nom.) Ausgangsspannung, Umfangreiche Schutz- und Selbstschutzfunktionen, Kurzschluss- und Verpolschutz, Schutz der 
Bordelektronik / Airbag
Ausführung: Tragegriff montiert,  3m/6mm² Ladekabel - Aufbau: 40A Ladezangen, Steckkontakt/Sollbruchstelle* im Kabel integriert, fest verkabelt 
am Gerät inkl. Biegeschutz * Steckkontakt/Sollbruchstelle - Hinweise: Der im Kabel integrierteStecker ist nicht für reguläre Steckvorgänge unter Last 
vorgesehen, sondern dient als Trennstelle im Notfall.
Lieferumfang: 3/5m Netzkabel (mit Euro-Eingangsstecker) # 140501, Abdeckkappe für Mini USB #140421, Beileger (Bedienung) #33577, 
Informa-tionsblatt (DE/EN) gedruckt, Datenblatt, Installations-/Sicherheitshinweise, DBL-MPC6.1 Bedienungsanleitung


