
GYSFLASH 100.12 HF FV 

Firma Günter Hemgesberg e.K.    |    RENAULT@hemgesberg2000.de    |     02254 9698 0 
Onlineshop:  RENAULT-werkzeugkatalog.de 

Alle Preise verstehen sich pro 
1 Stück und zzgl. MwSt..+Fracht 
Preisgültigkeit bis 28.02.2023.

FAX ( 02254 ) 96 98 19 
RENAULT@hemgesberg2000.de

HändlerstempelDatum - Unterschrift 

RENAULT-werkzeugkatalog.de
Kontaktperson:

Telefon:

Email (BITTE ANGEBEN):

WARENEMPFÄNGER Händlernummer:

RECHNUNGSEMPFÄNGER Händlernummer:

Bestellung via Email, Fax, Bestellschein oder Online-Shop

 Aktion  gültig bis 28.02.2023

Strasse, Hausnr. und Ort: 

Optional: KEINE AKTION VERPASSEN

Ja, ich möchte 1x im Monat per Email über 
neue Aktionen von Firma Hemgesberg informiert 
werden.

Diese Bestellung unterliegt den Bedingungen für die Zahlung und Lieferung von Renault Vertragsware an Renault Vertragshändler sowie den Garantiebedingungen für die Vertragsware der 
Renault Deutschland AG.   

1

Teilenummer: 
RN029415

Preis: 875,- € 
595,- €

Rechnungs-/Lieferadresse:

Das Ladegerät Gysflash 100.12 HF FV ist eine Inverter basierte, stabilisierte Spannungsquelle 
mit 5 Hauptfunktionen:

Laden, Diagnose, Showroom, Batteriewechsel, 
Power Supply (Stromversorgung)

AUFLADUNG
• 50% schnellere Ladung als bei einem traditionellen Ladegerät
• Echtzeitanzeige des Ladevorgangs
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1- Batterie-Analyse
2- Regenerierung
3- Sulfatierungstest
4- Desulfatierung
5- Test
6- Schnelle Ladung 80%
7- Absorption
8- Refresh
9- Erhaltungsladung 100%

9 Stu fen

Blei-Säure

DIAGNOSE*
• Stützstrom bis 100 A
• Spannung einstellbar von 12 bis 14,8 V  in Stufen von 0,1 V gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
•  Automatische Warnung bei Überverbrauch
•  Automatische Ladekurve mit 9 verschiedenen Stufen
•  Automatische Desulfatierung-Modus « SOS Recovery »

SHOWROOM • Stützstrom bis 100A,  absteckbare Kabel, um deren 
Durchgang durch den Motorraum zu vereinfachen.

• Kann ohne Batterie am Fahrzeug verwendet werden
• Einstellbarer autom. Neustart bei Stromausfall
• «Lock Showroom»-Funktion, blockiert das Ladegerät

und schützt vor unbeabsichtigter Verstellung.

Schutz vor Verlust der gespeicherten Daten des 
Fahrzeugs durch stabilisierte Stromzufuhr.
Batteriekapazität min.10Ah-max.600Ah

POWER SUPPLY*  • Wandelt die GYSFLASH PRO als stabilisierte
          Stromquelle (DC).

• Einstellbare Spannung in 0,1 V  Stufen und Strom
einstellbar in 1 A Stufen 

Mit 2 x 5 m 
16 mm² 

Batterieanschluß 
kabel, optional 
2 x 8 m 16 mm² 

Menge

10,5 cm

100 Ampere
Batterieanschluss 

2x5m 16mm²

100 Ampere
Batterieanschluss 

2x5m 16mm²

BATTERIE WECHSEL*




