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ECOTECHNICS - MEISTER DER INNOVATION

DIE WELT DER WARTUNG AUTOMATISCHER GETRIEBE

Die Automatikgetriebetechnik hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. 
Heutzutage gibt es Automatikgetriebe, die vom achten in den dritten Gang ohne 
Geräusche oder Unsicherheit herunterschalten können. 
Dies ist nur durch eine nahezu perfekte Präzision ihrer Komponenten möglich.
Ecotechnics hat sich den wachsenden Bedürfnissen des Marktes angenommen und 
präsentiert eine Station, die der notwendigen technologischen Herausforderung 
gewachsen ist. Dies ermöglicht die beste Wartung dank spezifischer automatischer 
Protokolle und innovativer Funktionen für die Getriebereinigung und den Ölwechsel.

Der Austausch der Schmierflüssigkeit für Automatikgetriebe unterscheidet sich 
grundlegend vom Wechsel des Motoröls. Ob das Automatikgetriebe mit klassischem 
Wandler, Doppelkupplung oder anderen Technologien entwickelt wurde, muss 
immer eine angemessene Menge an Schmierflüssigkeit vorhanden sein.

Nachteilige Faktoren, welche die spezifischen Eigenschaften der Schmierstoffe 
negativ beeinflussen.
• Ablagerungsschichten und Feststoffpartikel können sowohl die Mechatronik als 
   auch den Öl-Fluss durch das Ventillabyrinth beeinträchtigen. 
• Genauigkeit und Leistung des Getriebes bedürfen bestimmter Viskosität der 
   Schmierflüssigkeit. Diese nimmt im Laufe der Zeit ab und beeinträchtigt die 
   Performance.

Die Wartung des Automatikgetriebes wird alle 60.000-80.000 km empfohlen, 
unabhängig vom Auftreten von Störungen oder Ausfällen. Das Protokoll der 
Verwendung von ATF MOOVETECH ermöglicht es, Problemen durch geänderte 
Öleigenschaften vorzubeugen und zu lösen.

VORTEILE

• Die mit ATF MOOVETECH ausgestattete Werkstatt kann die Wartung an 
   Automatikgetrieben einfach, automatisch und zuverlässig durchführen.
• Die durch Reinigung und Ölwechsel erzielten Ergebnisse sind bemerkenswert! 
   Gangwechsel sind nicht zu hören - volle Leistung und Fahrkomfort werden 
   wiederhergestellt - Kraftstoffeinsparung - längere Lebensdauer des Getriebes und 
   nachhaltig hohe Performance.

ATF MOOVETECH

• Standardmäßig mit hochwertigen Adaptern für den professionellen Einsatz 
   ausgestattet. Große Auswahl an weiteren Adaptern im Sortiment zur Verfügung.
• SMART-DRIP: ein außerordentlich praktisches System zur Altölansammlung.
• Das angewendete Fluss-Diagramm vermeidet eine Kontamination zwischen 
   neuem und gebrauchtem Öl.
• Datenbank mit Fotos und Diagrammen zur Position von Anschlüssen und 
   Adaptertypen verfügbar. Diese werden auf dem Bildschirm oder online angezeigt.

Für Automatikgetriebereinigung 
und Ölwechsel



MIT ATF MOOVETECH STEIGT ECOTECHNICS IN DIE WELT DER 
SCHMIERÖL-SERVICESTATIONEN EIN

Das moderne und attraktive Design behält den gleichen Stil der Ecotechnics 
Klimaservicegeräte bei. 7-Zoll-DisplayTouchscreen-Technologie und Wi-Fi 
ermöglichen eine agile Nutzung der Station und Speicherung der 
durchgeführten Operationen. Bereit für Industrie 4.0.

Die Priorität dieses innovativen Projektes sind Zuverlässigkeit, 
Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit der Verwendung:

EASY EMPTY System zum schnellen und 
innovativen Entleeren des Altöltanks.
Die Entfernung des Altöltanks oder Verwendung 
spezieller Pumpen sind nicht notwendig. 
Das Bruchrisiko wird vermieden wobei die 
Zuverlässigkeit von ATF MOOVETECH erhöht wird.

Einstellung des spezifischen 
Schmiermittelgewichts.

Die digitale Druckmessung ist stets 
auf dem Display sichtbar.

Start bei 39ºC oder 20ºC 
Öltemperatur.

Überwachungsfunktion 
der Öltemperatur.

Thermodrucker für einen 
vollständigen Servicebericht 
ist Standar.

Datenbank für 
Positionsanschlusspunkte 
und Öltyp enthalten. 
Diese ist verfügbar online oder 
direkt auf dem Display.

Anpassbarer Speicher von 
Artikelnummern und Merkmalen 
der bevorzugten Ölsorten.

Funktion zum Nachfüllen von 
neuem Öl aus Tank oder Ölkanne 
zur Anpassung des Ölstands.

27 verfügbare Sprachen 
auf dem Display.

Automatische Wahrnehmung 
der Fließrichtung.

Vollständiger Schutz aller 
internen Komponenten durch 
austauschbare Feinfilter.

SMART-DRIP praktisches System zum 
Sammeln des Altöls direkt unter der in 
der Station enthaltenen Auffangschale.
Genaue Erkennung und Messung des 

gesammelten Altöles zur Bestimmung 

der neu einzufüllenden Menge.

Starke Zahnradpumpe für hohe 
Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 9 l/min).

Funktion der Selbstreinigung. Vor der 
Verwendung eines neuen Öls mit anderen 
Eigenschaften, werden alle Rückstände des 
im vorherigen Betrieb verwendeten Öls entfernt.

FUNKTIONEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
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Produktname

Zertifikation

Display

ATF MOOVETECH

CE

Touchscreen 7''

App smartphone

Software update

Service

Erkennung der Fließrichtung

Ölkontamination alt/neu

Selbstreinigung

Serviceventile für Ölwechsel

Ablassventil für Altöl

Altölbehälter

Ölbehälter

Auflösung Waage Neu- und Altöl

Behälter für Ölreinigungsadditiv

Auflösung Waage Ölreinigungsadditiv

Serviceventile für Ölreinigungsadditiv

Wi-Fi Verbindung

USB Key

Automatisch

Automatisch

Ausgeschlossen

Ja, vor jedem Ölsortenwechsel

Automatisch

Manuell

Feststehender Stahlbehälter, 25 Liter

5 gr

2 Liters

5 gr

Automatisch

Auffangschale für Altöl SMART-DRIP System

Abnehmbarer Kunststoffbehälter, 20 Liter

Ölfilter

Pumpe

Entleerung des Altöltanks

Serviceschläuche

Schlauch zum Ablassen von Altöl

Nachfüllen

2 x Ultrafeinfilter

Einfaches entleeren mit Druckluft

2 x 3 Meter

1,5 Meter

Möglich aus Tank oder Flasche

Zahnradpumpe für hohe Durchflussgeschwindigkeit (bis zu 9 l/min)

Ölqualitätsanzeige Durch transparente Leuchtröhren

Thermodrucker

Database 

Sprache

Konnektivität Wi-Fi

Abmessungen netto

Abmessungen / Verpackung

Standard
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Standard

72 x 73 x 108 cm, 80 kg

71 x 74 x 125 cm, 94 kg

Stromspannung

Netzkabel

220-240 V, 50/60 Hz

Standard, Blockier System

Arbeitsbereich 5 - 55 °C / 10-95% Feuchtigkeit

Standard, inklusive Fotos und Diagramme der Anschlusspositionen



FUNKTIONEN IN FOCUS

Part numbers

ATF MOOVETECH verwaltet den Ölwechsel vollautomatisch. Wenn der Motor des Autos mit 
dem an das Getriebe angeschlossenen ATF MOOVETECH gestartet wird, reinigen zunächst die 
beiden installierten Filter das im Umlauf befindliche Öl. Metall- und Feststoffpartikel jeglicher 
Art werden somit beseitigt.

Während des Reinigungszyklus bringt ATF MOOVETECH ein spezifisches 
Additiv in den Kreislauf, um Ablagerungen und Rückstände chemisch 
kontrolliert zu entfernen. Neu entwickelte ATF-Schmierstoffe enthalten 
Additive zur Anpassung an Temperaturschwankungen oder wechselnden 
Belastungen. Diese Additive verhindern die Bildung schädlicher 
Ablagerungen nicht, welche bei einem einfachen Austausch des Öls nicht 
beseitigt würden.

DIE REINIGUNG DES AUTOMATIKGETRIEBES

DER ÖLWECHSEL

Bei älteren Getriebemodellen können Getriebe und Ölkühler-Wärmetauscher getrennte 
Anschlüsse haben. In dieser könnte schmutziges Öl zurückbleiben. Zu den Funktionen von ATF 
MOOVETECH gehört die Möglichkeit in der Wärmetauscher-Leitung neues Öl umzuwälzen um 
Rückstände zu entfernen und erst dann die Spülung durchzuführen.

ENTLEEREN UND SPÜLEN DES WÄRMEAUSTAUSCHERS

ATF BASIS KIT ADAPTER
KIT ADAPTER FÜR ÖLSTAND
LOKALES DATENBANK-UPDATE
NEUER KANISTER 20 Liter

2 x FILTERPATRONE

KIT.ATF
ATF MOOVETECHY1ATF0000000

LEVELKIT-ATF
DB.ATF
CNT0031
FLT.ATF.1000

KIT.ATF LEVELKIT-ATF FLT.ATF.1000

CNT0031

DB.ATF
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Adapter von 1 - 18 im Basiskit Adapter KIT.ATF enthalten

ADAPTER UND KUPPLUNGEN

RAC8201 A1-ADAPTER FÜR JAGUAR, MERCEDES-BENZ, 
MITSUBISHI, SSANGYONG

RAC8202 A2-ADAPTER FÜR JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG

RAC8203 A3-ADAPTER FÜR JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN

RAC8204 A4-ADAPTER FÜR DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA

RAC8205 A5-ADAPTER FÜR AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP

RAC8206
A6-ADAPTER FÜR AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, 
MAZDA, CITROEN, RENAUL, ALFA ROMEO, LANCIA

RAC8207 A7-ADAPTER FÜR AUDI

RAC8208 A8-ADAPTER FÜR AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI

RAC8209
A9-ADAPTER FÜR BMW, RENAULT, SAAB, FORD, 
RANGE-ROVER, JAGUAR

RAC8210 A10-ADAPTER FÜR VOLVO

RAC8211 A11-ADAPTER FÜR GM

RAC8212 A12-ADAPTER FÜR JEEP, DODGE, OPEL

RAC8213 A13-ADAPTER FÜR JEEP

RAC8214
A14-SET OF 4 UNIVERSAL RUBBER EXTENSIONS 
(8,10,13,15mm)

RAC8215 A15-ADAPTER FÜR BMW, VOLVO, AUDI, 
MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD

RAC8216 A16- ADAPTER FÜR JAGUAR, FORD, MAZDA

RAC8217 A17-AUTOMATIC GEARBOX OIL CONNECTOR 
FOR FILLING FROM THE BOTTOM

RAC8218 A18-ADAPTER FÜR HYUNDAI, TOYOTA, KIA, 
MITSUBISHI, ISUZU

RAC8219 A19-ADAPTER FÜR VOLVO

RAC8220 A20-ADAPTER FÜR FIAT, JEEP, LAND-ROVER

RAC8221 A21-ADAPTER FÜR TOYOTA, SUZUKI, MAZDA

RAC8222 A22-ADAPTER FÜR BMW, MINI, VOLVO

RAC8223 A23-ADAPTER FÜR FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO



ADAPTER UND KUPPLUNGEN

RAC8224
A24-ADAPTER FÜR AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, 
ALFA ROMEO, JEEP, IVECO - ZF8HP

RAC8225 A25-ADAPTER FÜR CITROEN, PEUGEOT

RAC8226 A26-ADAPTER FÜR CITROEN, PEUGEOT, 
VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO

RAC8227 A27-ADAPTER FÜR FORD, JEEP, DODGE

RAC8228 A28-ADAPTER FÜR GM

RAC8229
A29-ADAPTER FÜR AUDI, VOLKSWAGEN, 
PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI

RAC8230
A30-ADAPTER FÜR JEEP, MITSUBISHI, 
GM, SUZUKI, TOYOTA

RAC8231
A31-ADAPTER FÜR JEEP, FIAT, CHRYSLER, 
MERCEDES-BENZ, SUBARU

RAC8232 A32-ADAPTER FÜR MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG

RAC8233 A33-ADAPTER FÜR BMW, JAGUAR

RAC8234
A34-ADAPTER FÜR GM, FIAT, FORD, JEEP, 
CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML

RAC8235 A35-ADAPTER FÜR FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT

RAC8236 A36-ADAPTER FÜR MITSUBISHI PAJERO

RAC8237 A37-ADAPTER FÜR RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN

RAC8238 A38-ADAPTER FÜR MERCEDES-BENZ, RENAULT

RAC8239 A39-ADAPTER FÜR PEUGEOT, CITROEN

RAC8240 A40-ADAPTER FÜR BMW X1

RAC8241 A41-ADAPTER FÜR PEUGEOT

RAC8242 A42-ADAPTER FÜR MAZDA

RAC8243 A43-ADAPTER FÜR FIAT-CITROEN- PEUGEOT

RAC8244 A44-ADAPTER FÜR PEUGEOT-BMW-MINI

RAC8245 A45-ADAPTER FÜR PEUGEOT-VOLVO

RAC8247 A47-ADAPTER EAT8 PEUGEOT-CITROEN 

RAC8248 A48-ADAPTER FÜR  AISIN 8 MARCE - GA8F22AW BMW

RAC8249 A49-ADAPTER FÜR AISIN 8 MARCE - GA8F22AW VOLVO
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RAC9201 ATF-101 ADAPTER FÜR FORD 1/8-27 NPT

RAC9202 ATF-102 ADAPTER FÜR HONDA NISSAN 

RAC9203 ATF-103 ADAPTER FÜR AUDI SKODA

RAC9204 ATF-104 ADAPTER FÜR AUDI PORSCHE

RAC9205

RAC9206

RAC9207

RAC9208

RAC9209

RAC9210

RAC9211

RAC9212

RAC9213

RAC9214

RAC9215

RAC9216

RAC9217

RAC9218

RAC9219

RAC9220

RAC9221

ATF-105 ADAPTER FÜR AUDI MINI COOPER M10X1.0

ATF-106 ADAPTER FÜR AUDI DSG M24X1,5

ATF-107ADAPTER FÜR AUDI CVT M22X1,5

ATF-108 ADAPTER FÜR SKODA M18X1,5

ATF-109 ADAPTER FÜR MERCEDES M12X1,5

ATF-110 ADAPTER FÜR AUDI SKODA M30X1,5

ATF-111 UNIVERSAL  FLEXIBLE 300mm

ATF-112 ADAPTER 5/16 -24 UNF

ATF-113 ADAPTER FÜR TOYOTA LEXUS M18X1,5

ATF-114 ADAPTER FÜR NISSAN INFINITY M18X1,0

ATF-115 ADAPTER FÜR VW PASSAT

ATF-116 ADAPTER FÜR NISSAN JUKE M12X1,25

ATF-117 ADAPTER FÜR MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5

ATF-118 ADAPTER FÜR NISSAN M10X1,75

ATF-119 ADAPTER FÜR GM M12X1,75

ATF-120 ADAPTER FÜR BENZ 725-9G

ATF-121 ADAPTER FÜR AUDI VW DSG

ADAPTER FÜR ÖLSTAND

Adapter von A101 bis A120 im LEVELKIT-ATF enthalten

Bitte besuchen Sie die Online-Präsentation von ATF MOOVETECH, 

um ein ständig aktualisiertes Sortiment sowie die neuesten Adapter oder 

Kupplungen zu finden. 

Besuchen Sie www.ecotechnics.com auf der Seite von ATF MOOVETECH oder 

lesen Sie den folgenden QR-Code.



Angaben zu Abmessungen, Daten, Modellen und Farben sind nicht verbindlich. Snap-On Climate Solutions srl. behält sich das Recht vor, notwendige 
Änderungen vorzunehmen. Die Produkte sind nicht durch weitere ausdrückliche oder implizite Garantien gedeckt. Die gezeigten Bilder können 

Zubehör mit höherer Spezifikation enthalten. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Snap-on Climate Solutions S.r.l.
a socio unico

 
Satzungssitz

Via Provinciale Carpi, 33
42015 Correggio (RE)

 
Adresse Hauptverwaltung

Via L. Longo, 21/23
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Italy

 
Kontakt

Tel. +39 055 4207372
Fax +39 055 4217972

Sestofiorentino.info@snapon.com
www.ecotechnics.com

Rev. 0


